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Produktmerkmale 

Der fl 904 LCD-Monitor verfugt uber ein LCD mit Aktivmctrix und 
Dunnfilmtrcnsistor (TFT). Er besitzt folgende Leistungsmerkmcle: 

■ GroBe sichtbore Bilddicgonale von 48,3 cm (1 9 Zoll) 

■ 1 280 X 1 024 voreingestellte Auflosung sowie 
Vollbildschirm-Unterstutzung fur niedrigere Auflosungen. 

■ Sehr gute Darstellung aus alien Betrachtungswinkeln. 

■ Kippmoglichkeiten. 

■ Abnehmbarer StandfuB fur flexible Montcgelosungen. 

■ Unterstutzung mefirerer Eingangssigncle: 

□ VGA (Analog) 

□ DVI-I zur Unterstutzung von analogen oder digitalen 
Eingangssignolen 

■ Analoge VGA- und digitale DVI-Signalkabel sind im 
Lieferumfang enthalten. 

■ Plug-and-Play-Fdhigkeit, v/enn diese von Ihrem System 
unterstutzt wird. 

■ OSD in Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch 
und Niederldndisch zum bequemen Einrichten und Einstellen 
des Bildscfiirms. 

■ CD-ROM mit Informationsdatei (INF), Image Color 
Matching-Datei (ICM), Software zur automatiscfien Einstellung 
und dem vorliegenden Benutzerhandbuch. 

■ Energiesparfunktion nach den Energy Star-Richtlinien. 
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■ Konformitat mit den folgenden Bestimmungen: 

□ EPA ENERGY STAR 

□ CE-Richtlinien der Europaischen Union 

□ MPR II 1 990 - Schweden 

□ TCO '03 - Schweden 

Ausgewdhlte Modelle werden mit einem Harmon-Kardon- 
Lautsprecher-Set mit separater Stromversorgung geiiefert. 
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Sicherheits- und Pflegehinweise 



Wichtige Sicherheitshinweise 

Im Lieferumfang des Monitors ist ein Netzkabel enthalten. 

Wenn Sie ein anderes Kabel verwenden, achten Sie darauf, 
dass es den fur den Monitor erforderlichen Bestimmungen 
entspricht und die richtigen Anschlusse aufweist. Weitere 
Informationen zum richtigen Netzkabel fur Ihren Monitor finden 
Sie im Abschnitt „Anforderungen on das Netzkabel" in Anhang C. 




VORSICHT: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder einer 
Beschddigung des Gerats zu vermelden, deaktivleren Sie nicht 



die Schutzkontakte des Netzsteckers. SciilieBen Sie dieses Gerdt an 
eine geerdete, leicht zugdngliche Steckdose an. Dieser Schutzleiter 
erfullt eine wichtige Sicherheitsfunktion. 




VORSICHT: Stellen Sie aus Sicherheitsgrunden sicher, dass Sie 
das Netzkabel an eine leicht zugdngliche Steckdose in der Ndhe 



des Gerdts anschliefien. Wenn Sie die Stromzufuhr zum Gerdt 

unterbrechen mussen, fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, 
wenn Sie es aus der Steckdose Ziehen. Ziehen Sie niemals am 
Kabel. 
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AACHTUNG: SchlieBen Sie zum Schutz des Monitors sowie des 
Computers alle Netzlccbel fur den Computer und die 

Peripheriegerate (z. B. Monitor, Drucker, Scanner) an ein 
Uberspannungsschutzgerat wie eine Steckdosenleiste oder 
unterbrechungsfreie Stromversorgung (Uninterruptible Power Supply, 
UPS) on. Nicht alle Steckdosenleisten bieten Uberspannungsschutz; 
die Steckdosenleisten mussen entsprechend beschriftet sein, doss sie 
uber diese Funktion verfugen. Verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit 
Hersteller-Versicherungsgarcntie, sodoss Ihr Gerdt im Fall eines 
Uberspannungsschutzausfalls ersetzt wird. 



Pflegehinweise 

Beachten Sie folgende Hinweise zur Verbesserung der Leistung 
und der Erhohung der Lebensdauer des Monitors: 

■ Offnen Sie niemals das Gehduse des Monitors, und versuchen 

Sie auch nicht, das Gerdt selbst zu reparieren. Nehmen Sie 
nur Einstellungen vor, die in den Anieitungen beschrieben 
sind. Wenn der Monitor nicht richtig funktioniert bzw. 
fallengelassen oder beschddigt wurde, setzen Sie sich mit 
Ihrem HP Partner oder der Kundenunterstutzung in 
Verbindung. 

■ Nehmen Sie nur Einstellungen vor, die in den Anieitungen 
beschrieben sind. 

■ Verwenden Sie nur solche Stromquellen, Anschlusse und 
Kabel, die fur diesen Monitor geeignet sind (siehe Typenschild 
auf der Ruckseite des Monitors). 

■ Vergewissern Sie sich, dass die Summe aller Ampere-Werte 

der an die Netzsteckdose angeschlossenen Gerdte den 
maximalen Ampere-Wert der Netzsteckdose nicht uberschreitet. 
Des Weiteren darf die Summe aller Ampere-Werte der an das 
Verldngerungskabel angeschlossenen Gerdte den maximalen 
Ampere-Wert dieses Kabels nicht uberschreiten. Den 
Ampere-Wert (AMPS oder A) jedes Gerdts konnen Sie anhand 
des Typenschilds bestimmen. 
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■ Stellen Sie den Monitor in der Ndhe einer leicht erreichbaren 
Netzsteckdose auf. Fassen Sie das Monitor-Netzkobel am 
Stecker an, wenn Sie es aus der Steckdose Ziehen. Ziehen 
Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Netzsteckdose. 

■ Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht benutzen. 
Sie konnen die Lebensdauer des Monitors betrdchtlich erhohen, 
indem Sie ein Bildschirmschonerprogramm verwenden und 
den Monitor ausschalten, wenn Sie ihn nicht verwenden. 

■ Ziehen Sie stets den Netzstecker ab, bevor Sie den Monitor 
reinigen. Verwenden Sie keine flussigen Reinigungsmittel 
oder -sprays. Verwenden Sie einen feuchten Lappen zum 
Reinigen des Monitors. Wenn der Bildschirm intensiv 
gereinigt werden muss, verwenden Sie ein antistatisches 
Bildschirmreinigungsmittel. 

AACHTUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall Benzol, Verdunner, 
Ammoniok oder ondere fluchtigen Substanzen, urn den Monitor 
oder den Bildschirm zu reinigen. Diese Chemikaiien konnen 

die Bildschirmoberflache oder das Gehduse beschddigen. 



■ Die Schlitze und Offnungen im Gehduse dienen der Beluftung. 
Diese Offnungen durfen nicht versperrt oder abgedeckt werden. 
Stecken Sie niemals Gegenstdnde in die Gehduseschlitze oder 
andere Offnungen. 

■ Lassen Sie den Monitor nicht fallen, und stellen Sie ihn nur auf 

stabilen Oberfldchen ab. 

■ Stellen Sie keine Gegenstdnde auf das Netzkabel. und treten 
Sie nicht darauf. 

■ Der Monitor sollte in einem gut belufteten Raum aufgestellt und 
keiner starken Licht-, Wdrme- oder Feuchtigkeitseinwirkung 
ausgesetzt werden. 

■ Wenn Sie den StandfuB abnehmen, legen Sie die Vorderseite 
des Monitors ouf eine weiche Fidche, damit sie nicht zerkratzt 
oder anderweitig beschddigt wird. 
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Reinigen des Monitors 

Gehen Sie wie folgt vor, urn den Monitor zu reinigen: 

1 . Schalten Sie Monitor und Computer aus. 

2. Stauben Sie Bildschirm und Gehduse mit einem weichen, 
sauberen Tuch ab. 

Verwenden Sie, falls notig, ein sauberes mit Isopropylalkohol 
befeuchtetes Tuch. 

AACHTUNG: Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms oder des 
Gehauses weder Benzin, Verdunner, Amnfioniak noch ein anderes 
leichtfluchtiges Mittel. Diese Chemlkallen konnen den Monitor 
beschddigen. Reinigen Sie einen LCD-Bildschirm niemols mit 
Wosser. 



Versond des Monitors 

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um sie spdter bei 
einem Umzug oder beim Versand des Monitors zu verwenden. 
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Einrichten des Monitors 



Achten Sie vor dem Einrichten des Monitors darauf, dass 
die Stromzufuhr zum Monitor, zum Computer und zu den 
Peripheriegerdten unterbrochen ist. Gehen Sie anschlieBend 
wie folgt vor: 

1 . Stellen Sie den Monitor an einer geeigneten und gut belufteten 
Stelle in der Ndhe Ihres Computers auf. 

2. SchlieBen Sie ein Ende des Monitor-Signalkabels an den 
Monitoranschluss auf der Ruckseite des Computer an, und 
schlieBen Sie das andere Ende auf der Ruckseite des Monitors 
an. 




AnschlieBen des VGA-Signalkabels 
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Einrichten des Monitors 



Das mitgelieferte DVI-D-Kabel ist nur fCir die Verbindung zweier 
digitaler Anschlusse vorgesehen. Urn dieses Kabel verwenden zu 
konnen, muss in Ihrem Computer eine DVI-kompatible Grafikkarte 
installiert sein. Wenn Sie das DVI-D-Signalkabel an den 
DVI-Anschluss des Monitors anschlieBen, muss das andere Ende 
des DVI-D-Kabels an den DVI-Anschluss des Computers 
angeschlossen werden. SchlieBen Sie ein Ende des Netzkabels an 
der Riickseite des Monitors an, und stecken Sie das andere Ende in 
die Steckdose. 




AnschlieBen des DVI-D-Signalkabels 
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3. SchlieBen Sie ein Ende des Netzkabels auf der Ruckseite 
des Monitors an, und schlieBen Sie das andere Ende an 
eine Stromquelle an. 




AnschlieBen des Netzkabels 
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Einrichten des Monitors 



4. Bringen Sie den Monitor mit Hilfe der Kipp- und 

Drehfunktionen und der Hohenregulierung in eine fur Sie 
angenehme Position. 
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des Gerdts zu vermeiden: 



Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Schutzleiter des Netzkabels. 
Dieser Schutzleiter erfijilt eine wichtige Sicherheitsfunktion. 

Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose, die 
jederzeit leicht erreichbar ist. 

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Monitor, indem Sie den 
Netzstecker cus der Steckdose Ziehen. 

Stellen Sie keine Gegenstdnde auf Netzkabel oder andere Kabel. 
Verlegen Sie die Kabel stets so, dass niemand versehentlich darauf 
treten oder dariiber stolpern kann. Ziehen Sie niemals an einem 
Netzkabel oder einem anderen Kabel. Fassen Sie das Netzkabel 
am Stecker an, wenn Sie es aus der Steckdose Ziehen. 
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Einrichten des Monitors 



AACHTUNG: Wenn ein statisches Bild Ober einen Idngeren Zeitpunkt 
hinweg auf dem Monitor angezeigt wird, besteht die Gefahr, dass sich 
dieses Bild „einbrennt". Urn ein Einbrennen auf Ihrem Monitor zu 
vermeiden, sollten Sie einen Bildschirmschoner cktivieren oder den 
Monitor ousschclten, wenn er uber einen Idngeren Zeitraum nicht 
verwendet wird. 



Auswdhlen der Signalanschlusse und -kabel 

Es gibt zwei Signaleingangsanschlusse: einen VGA-Anschluss und 
einen DVI-l-Anschluss. Der Monitor erkennt automatisch, an 
welchen Anschlussen gultige Bildsignale eingehen. Sie konnen die 
Eingdnge uber das OSD-Menu auswdhlen, oder indem Sie auf die 
Tasten Signaleingang 1 bzw. Signaleingang 2 an der Vorderseite 
des Monitors drucken. 

Der vom DVI-l-Anschluss unterstutzte Modus wird vom verwendeten 
Monitorkabel bestimmt. Verwenden Sie fur den digitalen Betrieb 
das im Lieferumfang enthaltene DVI-D-zu-DVI-D-Signalkabel. Fur 
den analogen Betrieb muss ein DVI-A-zu-VGA-Signalkabel an den 
DVI-l-Eingang angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang des 
Monitors enthalten). 

Anschlieften der Lautsprecher 

Ein Lautsprecher-Set ist im Lieferumfang des Monitors enthalten 
(nur be! einigen Modellen). 

1 . Stellen Sie die Lautsprecher in der Ndhe des Monitors auf. 
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2. SchlieBen Sie den rechten Lautsprecher an die Stromversorgung 
an. 




3. SchlieBen Sie das Audiokabel des rechten Lautsprechers 
(grCiner Stecker) an den PC an. Anieitungen zum AnschlieBen 
der Lautsprecher an den PC finden Sie im Benutzerhandbuch 
zu Ihrem PC. 

4. Schalten Sie den PC, den Monitor und die Lautsprecher ein. 



Abnehmen des Standfuftes 

Sie konnen den StandfuB abnehmen, urn den Monitor an der Wand, 
auf einem Schwenkarm oder einer anderen Vorrichtung 
anzubringen. Lesen Sie vor Beginn der Montage die Vorsichts- und 
Warnhinweise. 



AACHTUNG: Stellen Sie vor alien Arbelten am Monitor sicher, 
dass er ausgeschaltet ist und sowohl Netz- als auch Signalkabel 
abgezogen sind. 

Legen Sie die Vorderseite auf eine weiche Fidche, damit sie nicht 
zerkratzt oder anderweitig beschddigt wird. 
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Einrichten des Monitors 



VORSICHT: Nehmen Sie den StandfuB nicht ab, wdhrend der 
-S-A Monitor steht. Bevor Sie den StandfuB vom Monitor abnehmen, 
mussen Sie sicherstellen, doss der Monitor floch mit der Vorderseite 
noch unten aufliegt und der StandfuB sicfi in der maximal 
ausgezogenen Position befindet. Wenn Sie den Monitor abnefimen 
mocfiten, wenn sich der StandfuB in der minimal ausgezogenen 
Position befindet, bestefit Verletzungsgefahr. 



1 . Ziehen Sie das Signal- und das Stromkabel an der Ruckseite 
des Monitors ab. 

2. Losen Sie die vier Schrauben wie in der folgenden Abbildung 
dargestellt. 




AACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der StandfuB nach dem Losen 
der Schrauben nicht herunterfallen kann. 



3. Nehmen Sie den StandfuB vom Monitor ab. 
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Montieren des Monitors 

1 . Nehmen Sie den StandfuB des Monitors ab. Lesen Sie sich 
dazu den vorherigen Abschnitt „Abnehmen des StandfuBes" 
durch, in dem die erforderlichen Schritte beschrieben werden. 

Nachdem der StandfuB entfernt wurde, werden am Monitor 
vier Gewindebohrungen sichtbar, die Montagezwecken 
dienen. Diese Bohrungen liegen 100 mm auseinander 
und entsprechen dem VESA (Video Electronics Standards 
Associationj-Standard zur Montage von Flachbildschirmen. 

2. Wenn Sie den Monitor auf einen Schwenkarm oder einen 
onderen Aufsctz montieren mochten, becchten Sie die jeweilige 
Montcgecnleitung. 
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Bedienung des Monitors 



Installieren der Treiber 

Im Lieferumfang des Monitors sind Treiber enthalten, die die 
Plug-and-Play-Funktion der Betriebssysteme Microsoft® Windows® 
Me, Windows 2000 und Windows XP unterstOtzen. Die Treiber 
ermoglichen die Kommunikation zwischen Computer und Monitor 
und die Verwendung der Monitorfunktionen. Ohne die 
Treibersoftware funktionieren die Monitoreinstellungen und die 
Bildwiedergabe nicht ordnungsgemdB. 

Auf HP Computern konnen auch Plug-and-Play-Treiber vorinstalliert 
sein. Altere Computer verfugen meist nicht uber diese Treiber. 
Installieren Sie die Treiber in diesem Fall von der im Lieferumfang 
des Monitors enthaltenen CD-ROM. 



Sie konnen auch die neueste Treiberversion von der 
HP Monitor-Sup port- Website herunterladen. Rufen Sie die Website 
http://www.hp.com 

auf, wdhlen Sie Ihr Land aus, und folgen Sie den Links zur 
Support-Seite fur Monitore. 

Unter Windows 2000 



Das Installationsverfahren fur den Treiber kann bei Ihrem 
Betriebssystem von den hier beschriebenen Schritten abweichen. 

So installieren Sie den Treiber fur den fl904 Monitor: 

1 . Klicken Sie auf Start, und wdhlen Sie Einstellungen und 
anschlieBend Systemsteuerung. 

2. Doppelklicken Sie auf Anzeige. 





Benutzerhandbucb 



4-1 



Bedienung des Monitors 



3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. 

4. Klicken Sie auf Erweiterte Eigenschaften oder Erweitert, 

und wdhlen Sie die Registerkarte Monitor. 

5. Klicken Sie auf Eigenschaften. 

6. Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber. 

7. Klicken Sie auf Treiber oktuolisieren und auf Weiter. 

8. Wdhlen Sie die empfohlene Option aus, und klicken Sie 
auf Weiter. 

9. Wdhlen Sie Andere Quelle ongeben, und klicken Sie 
auf Weiter. 

10. Suchen und offnen Sie die Datei hp_fl904.inf im 

Verzeichnis Drivers auf der CD-ROM, und klicken Sie auf OK. 

1 1 . Klicken Sie auf Weiter, urn den ausgewdhlten Monitor 
zu installieren. 

Unter Windows Me 

Das Installationsverfahren fur den Treiber kann bei Ihrem 
Betriebssystem von den hier beschriebenen Schritten abweichen. 

So installieren Sie den Treiber fOr den fl 904 Monitor: 

1 . Klicken Sie auf Start, und wdhlen Sie Einstellungen und 
anschlieBend Systemsteuerung. 

2. Doppelklicken Sie auf Anzelge. 

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. 

4. Klicken Sie auf Erweitert. 

5. Klicken Sie auf die Registerkarte Monitor. 

6. Klicken Sie auf Andern. 

7. Wdhlen Sie Position des Treibers angeben, und klicken 
Sie anschliefJend auf Weiter. 
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8. Klicken Sie auf Weiter. 

9. Suchen und offnen Sie die Datei hp_f 1904.inf im 

Verzeichnis Drivers auf der CD-ROM, und klicken Sie auf OK. 

10. Klicken Sie auf Weiter, urn den ausgewdhlten Monitor 
zu installieren. 




Das Installationsverfahren fur den Treiber kann bei Ihrem 
Betriebssystem von den fiier bescfiriebenen Schritten abweichen. 



So installieren Sie den Treiber fOr den f / 904 Monitor: 



1. 


Kl 


icken Sie 


auf Start. 


2. 


Kl 


icken Sie 


auf Systemsteuerung. 


3. 


Kl 


icken Sie 


Guf Darstellung und Designs. 


4. 


Kl 


icken Sie 


auf Anzeige. 


5. 


Kl 


icken Sie 


auf die Registerkarte Einstellungen 


6. 


Kl 


icken Sie 


auf Erweitert. 


7. 


Kl 


icken Sie 


auf die Registerkarte Monitor. 


8. 


Kl 


icken Sie 


auf Eigenschaften. 


9. 


Kl 


icken Sie 


auf die Registerkarte Treiber. 


10. 


Kl 


icken Sie 


auf Aktuaiisieren. 



1 1 . Wdhlen Sie Software von einer Liste oder 

bestimmten Quelle installieren, und klicken Sie dann auf 
Weiter. 

12. Wdhlen Sie Nicht suchen..., und klicken Sie dann auf 
Weiter. 

13. Klicken Sie dann auf Datentrager. 

14. Klicken Sie auf Durchsuchen. 
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15. Suchen und offnen Sie die Datei hp_fl904.inf im 

Verzeichnis Drivers auf der CD-ROM, und klicken Sie auf OK. 

16. Klicken Sie auf Weiter, urn den ausgewdhlten Monitor 
zu installieren. 

Wenn das Installationsverfahren des Monitor-Treibers fur die 
Betriebssysteme Windows 2000, Windows Me und Windows XP 
abweicht oder wenn Sie ausfuhrlichere Informationen benotigen, 
schlagen Sie in der mit dem Computer gelieferten 
Microsoft Windows-Dokumentation nach. 
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Nr. Taste 


Funktion 




O Ein/Aus 


Zum Ein- und Ausschalten des Monitors. 




@ Menu 


• Bel aktiviertem OSD zum SchlleBen 


der 




Einstellungen und zum Beenden des 


OSD. 




• Bei deoktiviertem OSD zum Offnen 


und 




SchlieBen des OSD. 
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Nr. Taste 



Funktion 



Nach links oder 
unten/Signaleingang 1 



Bei aktiviertem OSD zum Navigieren im 
OSD-Menu und zum Andern der Einsfellungen. 

Bei deaktiviertem OSD zum Auswdhlen der 
Einstellung fiir das VGA-Eingangssignal. 



O Nach rechts oder 

oben/Signcleingang 2 



• Bei aktiviertem OSD zum Navigieren im 
OSD-Menu und zum Andern der Einsfellungen. 

• Bei deaktiviertem OSD zum Auswdhlen der 
Einstellung fiir das DVI-l-Eingangssignal. 



Select/ Auto 



• Hat bei aktiviertem OSD die Funktion einer 
Eingabetaste zum Auswdhlen von Optionen 

in den Einstellbildschirmen. 

• Fijhrt bei deaktiviertem OSD eine automatische 
Optimierung der Bildqualitat durch. 
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Anpassen der Monitoreinstellungen 

Drucken Sie die Menu-Taste auf der Vorderseite des Monitors, 
urn das OSD (On-Screen Display)-Menu aufzurufen. Das Fenster 
Hauptmenu erscheint. Von diesem Fenster aus konnen Sie 
verschiedene Funktionen Ihres Monitors anpassen. Verwenden 
Sie die linken und rechten Pfeiltasten im Menufenster, urn 
die Anpassungen vorzunehmen. 



Main Menu 1 


:6'- Brightness... 




(J Contrast... 




ffi Image Control... 




0> Color... 




}^ Language... 




(M) Managennent... 




\m] OSD Control... 




|i2| Video Input Select... 




\m Factory RGset... 




® Exit 





l_ 



tNiEK 



?E:!.f.CT 
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Verwenden des OSD (On-Screen-Display) 

Anpassungen der Bildschirmeinstellungen konnen uber die 
OSD-Menus vorgenommen werden. Es sind zwei OSD-Menus 
verfugbar, eines fur Grundeinstellungen und eines fur erweiterte 
Funktionen. 

Um das Basis-OSD-Menij aufzurufen, drucken Sie die Menu-Taste 
an der Vorderseite des Monitors. 



Ebenen des Basis-OSD-Menus 



Menuebene 1 


Menuebene 2 


Helligkeit 


Einstellregler 


Kontrast 


Einstellregler 


Automat. Einstellung 


Erweitertes Menu 


Verlassen ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



Drucken Sie erneut auf die Menu-Taste, um das erweiterte 
OSD-Menu anzuzeigen, oder wdhlen Sie im BasisOSD-Menu 
die Option Erweitertes Menu. 



Wenn Sie im Basis-Menu das erweiterte Menu aufgerufen haben, 
wird standardmdBig immer das erweiterte Menu beim Drucken der 
Menu-Taste aufgerufen, solange Sie nicfit explizit das Basismenu 
auswdfilen oder die Werksvoreinstellungen wiederfierstellen. 
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Das erweiterte OSD-Menu verfugt Ciber bis zu zwei Unterebenen 
und steht in sechs Sprachen zur Verfugung. Aus der folgenden 
Tabelle gehen die Menus und Funktionen der einzelnen Ebenen 
hervor: 



Ebenen des erweiterten OSD-Meniis 



Ebene 1 Ebene 2 


Ebene 3 


Helligkeit Einstellregler 




Kontrast Einstellregler 


m 


Bildsteuerung Automat. Einstellung 


Meldung „Einstellung 
wird durchgefuhrt" 


Horizontale Bildposition 


Einstellregler 


Vertikale Bildposition 


Einstellregler 


Takt 


Einstellregler 


Taktrate 


Einstellregler 


Abbrechen 




Speichern und zuruck 




Die Optionen Takt und Taktrate sind nicht verfijgbar, 
wenn der Monitor im digitalen DVI-D-Modus betrieben wird. 


Farbe 9300 K 




6500 K 




Benutzerdefin. Farbe 


RGB-Farbeinstellung 


Abbrechen 




Speichern und zuruck 




Sprache Deutsch 




English 




Espanol 




Francois 




Italiano 




Nederlands 




Abbrechen 




Speichern und zuruck 
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Ebenen des erweiterten OSD-Menus 



Ebene 1 Ebene 2 

Steuerung Energiesparfunktion 

Standard-Einst. bei 
Neustart 

Modusanzeige 

Serien-Nr. 


Ebene 3 

EIn/Aus 
Ein/Aus 

Ein/Aus 

Anzeige der Serien-Nr. 


Hauptmenij 




Abbrechen 




Speichern und zuruck 


OSD-Steuerung Horizontale Bildposition 


Einstellregler 


Vertikale Bildposition 


Einstellregler 


OSD-Tlmeout 


Einstellregler 


OSD-Transparenz 


Einstellregler 


Abbrechen 




Speichern und zuruck 




EIngangssignal- Signalouswohl 
Auswohl 


Analog (D-SUB) 


Analog (DVI) 


Digital (DVI) 


Automatische Erkennung 


Abbrechen 




Speichern und zuruck 




Werkseinstellung Ja 




Nein 




Verlassen 
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Verwenden der Funktion zur automatischen 
Bildschirmeinstellung 



Mit Hilfe der Auto-Taste und der Software zur automatischen 
Einstellung auf der mitgelieferten CD-ROM konnen Sie ohne 
groBen Aufwond die Bildschirmleistung fur die VGA-Scfinittstelle 
optimieren. 

1 . Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-La ufwerk des 
Computers ein. 

2. Starten Sie die Softwaredatei Adjustment pattern.exe (vom 
CD-ROM-Laufwerk aus), um ein Testbild zur Einricfitung 

anzuzeigen. 

3. Drucken Sie die Auto-Taste, um ein stabiles, zentriertes Bild 
zu einzustellen. 

Das Dienstprogramm zur Optimierung auf der CD-ROM entfidit 
die Treiber fur Windows Me, Windows 2000 und Windows XP. 
Verwenden Sie fur den f 1 904 Monitor die Datei 
D:\Drivers\fip_fl904.inf (oder E:\Drivers\fip_fl904.inf). 



Optimieren der Anzeige bei analogem 
Eingangssignal 



Dieser Monitor verfugt uber zusdtzliche Schialtungen, mit denen 
der Flacfibildscfiirm wie ein normaler Monitor verwendet werden 
kann. Zwei OSD-Optionen konnen zur Verbesserung der 
Bildqualitdt eingestellt werden: Takt und Taktrate. Verwenden Sie 
diese Einstellmoglicfikeiten nur, wenn die automatiscfie Einstellung 
kein zufrieden stellendes Bild liefert. 



Als Erstes muss Takt korrekt eingestellt werden, da 
die Einstellungen fur die Taktrate davon abfidngen. 
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■ Takt - Erhohen oder verringern Sie den Wert, urn auf 
dem Bildschirmhintergrund sichtbare vertikale Balken 
oder Streifen zu minimieren. 

■ Taktrate - Erhohen oder verringern Sie den Wert, urn 
Bildverzerrungen oder Zittern der Bilder zu minimieren. 

Beim Vornehmen der Einstellungen erhclten Sie die besten Ergebnisse, 
wenn Sie die Einstellungssoftwcre cuf der mitgelieferten CD-ROM 
verwenden. 



Andern Sie die Einstellungen der Werte fur Tckt und Tcktfrequenz so 
lange, bis das Bild nicht mehr verzerrt ist. Urn die Werkseinstellungen 
wiederherzustellen, wdhlen Sie fur Werkseinstellung im OSD-Menu 
Ja cus. 
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Fehlerbehebung 



Beheben allgemeiner Probleme 

In der folgenden Tabelle sind mogliche Probleme, die mogliche 
Ursache jedes Problems und die empfohlenen Losungen 
aufgefijhrt. 

Problem Mogliche Ursache Losung 

Der Bildschirm ist Das Netzkabel ist nicht Schlie6en Sie das 
dunkel. cngeschlossen. Netzkabel on. 

Der Monitor ist Schalten Sie den Monitor ein. 

ausgeschaltet. 

Das Monitorkabel ist SchlieBen Sie das 
falsch angeschlossen. Monitorkabel richtig on. 

Weitere Informctionen finden 
Sie in Kapitel 3, „Einrichten 
des Monitors". 



Der Biidschirmschoner 
ist aktiviert. 



Drucken Sie eine beliebige 
Taste auf der Tastatur oder 
bewegen Sie die Maus, 
urn den Biidschirmschoner 
zu deaktivieren. 



Das Bild ist Die Anzeigewerte fUr Drucken Sie die Auto-Taste an 

unscharf, Helligkeit und Kontrast der Vorderseite des Monitors, 

undeutlich oder sind zu niedrig. Wenn das Bild dadurch nicht 

zu dunkel. korrigiert wird, drUcken Sie 

die Menu-Taste, urn das 
Basis-OSD-Menii zu offnen, 
und passen Sie die Helligkeits- 
und Kontrastwerte 
entsprechend an. 
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Problem Mogliche Ursache Losung 



Das Bild ist nicht 
zentriert. 


Die Position muss 
moglicherweise 
angepasst werden. 


Drucken Sie die Menu-Taste, 
um das OSD-Menu 
aufzurufen. Wdhlen Sie 
Bildsteuerung/ 
Horizontale Bildposition 
bzw. Vertikale 
Bildposition, um die 
horizontale bzw. vertikale 
Position des Bildes 
anzupassen. 


Die Meldung 
„KeineVerbindung, 
Signalkabel 
uberprufen" wird 
am Bildschirm 
angezeigt. 


Das Monitorkabel ist 
nicht angeschlossen. 


SchlieBen Sie das 15-polige 
Monitorkabel an den 
VGA-Anschluss am Computer 
an, oder schlieBen Sie das 
DVI-D-Signalkabel an den 
DVI-Anschluss am Computer 
an. Schalten Sie den 
Computer aus, bevor Sie das 
Monitorkabel anschlieBen. 


Die Meldung 

„AuBerhalb des 
Bereichs. Monitor 
einstellen auf: 
1280x 1024@ 
60 Hz" wird am 
Bildschirm 
angezeigt. 


Die Bildauflosung 
und/oder die 
Bildwiederholfrecjuenz 
sind hoher als die vom 
Monitor unterstutzten 
Einstellungen. 


Starten Sie den Computer 
neu, und rufen Sie den 
abgesicherten Modus auf. 
Andern Sie die Einstellungen 
so, dass sie unterstUtzt 
werden (siehe die Tabelle 
„Werkseitig eingestellte 
Anzeigemodi" in Anhang B). 
Starten Sie den Computer neu, 
um die neuen Einstellungen 
zu ubernehmen. 
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Support-Service im Internet 

Bevor Sie mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen, besuchen 
Sie unsere Support-Website unter folgender Adresse: 
http:/ / www.hp.com 

Vorbereiten eines Anrufs bei 
der Kundenunterstutzung 

Wenn Sie ein Problem mithilfe der Vorschlage zur Fehlerbeseitigung 
in diesem Abschnitt nicht losen konnten, ist moglicherweise ein 
Anruf bei der KundenunterstOtzung erforderlich. Halten Sie 
Folgendes bereit, wenn Sie anrufen: 

■ Den Monitor 

■ Modellnummer des Monitors 

■ Seriennummer des Monitors 

■ Koufdatum 

■ Bedingungen, unter denen das Problem auftrat 

■ Erhaltene Fehlermeldungen 

■ Hardwarekonfiguration 

■ Name und Version der Hardware und Software, 
die Sie verwenden 
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Technische Daten 



f1904 Flachbildmonitor 


Bildschirm 


19,0 Zoll 


48,3 cm 


Typ 


TFT LCD 




Sichtbare Diagonale 


1 9,0-Zoll-Diagonale 


48,3 cm 


Kippwinkel 
Drehwinkel 


-5 bis 20° 
+35 bis -35° 




Bildschirmoberflachenbehandlung Polarisationsfilter zur 

harte Beschichtung 


Entspiegelung, 


Maximales Gewicht 
(ohne Verpackung) 


17,2 Pfund 


7,8 kg 

(ohne Verpackung) 


Abmessungen (mit StandfuB) 






Hohe (min.) 


15,8 Zoll 


400,0 mm 


Hohe (max.) 


20,6 Zoll 


525,0 mm 


Tiefe 


8,5 Zoll 


2 1 5,4 mm 


Breite 


1 6,6 Zoll 


422,5 mm 


Maximale Grafikauflosung 


1280x 1024 (75 H: 
digitalen Modus 


l) im analogen und 


Textmodus 


720 x 400 




Lochmaske 


0,294 x 0,294 mm 
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f1904 Flachbildmonitor (Fortsetzung) 



Horizontale Frequenz 

(analoger Modus) 


30 bis 82 kHz 


Bildwiederholfrequenz 
(analoger Modus) 


56 bis 76 Hz 


Umgebungsbedingungen 
Temperatur: 
Betriebstemperatur 
Temperatur au6er Betrieb 


41 bis 95 °F 5 bis 35 °C 
-4 bis 140 °F -20 bis 60 °C 


Relative Feuchtigkeit 


20 bis 80% 


Stromversorgung 


1 00-240 VWS, 50/60 Hz 


Leistungsaufnohme 


<40 Watt (normal) 


Eingangsanschlusse 


15-poliger Anschluss (Typ D) einschlie(3lich Kabel 
DVI-l-Anschluss einschlieRlich DVI-D-Kabel 



Alle Leistungsangaben stammen vom Hersteller der jeweiligen 
Komponente. Da es sich bei diesen Angaben um Durchschnittswerte 
handelt, kann es bei den tatsdchlichen Werten zu Abweichungen 
kommen. 
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Erkennen voreingestellter 
Bildschirmauflosungen 

Folgende Bildschirmauflosungen werden am haufigsten verwendet 
und sind voreingestellt. Dieser Monitor erkennt die voreingestellten 
Modi automatisch, stellt die richtige GroBe ein und zentriert 
die Biidschirmonzeige. 



Werkseitig eingestellte Anzeigemodi 


Voreinstellung 


Pixelformat 


Horz.-Freq. (kHz) 


Vert.-Freq (Hz) 


1 


640 X 480 


31,5 


60,0 


2 


640 X 480 


37,9 


72,0 


3 


640 X 480 


37,5 


75,0 


4 


720 X 400 


31,5 


70,0 


5 


800 X 600 


37,9 


60,0 


6 


800 X 600 


48,1 


72,0 


7 


800 X 600 


46,9 


75,0 


8 


832 X 624 


49,7 


75,0 


9 


1024x768 


48,4 


60,0 


10 


1024x768 


60,0 


75,0 


1 1 


1152x870 


68,7 


75,0 


12 


1 152 x 900 


61,8 


65,9 


13 


1280x960 


60,0 


60,0 


14 


1 280 x 1024 


63,9 


60,0 


15 


1 280 X 1024 


80,0 


75,0 
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Informationen zur Qualitdt des LCD-Monitors 
und zu Pixelfehlern beim f1904 Monitor 

Der HP f 1 904 TFT-Monitor ist mit Hochprazisions-Technologie 
ausgestattet und wurde nach HP Standards hergestellt, urn einen 
storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten. Trotzdem kann der 
Monitor leichte UnregelmaBigkeiten in Form von kleinen hellen 
oder dunklen Punkten auf dem Bildschirm aufweisen. Dies ist ein 
fur LCD-Monitore typisches Problem und tritt nicht speziell bei HP 
fl904 Monitoren auf, sondern bei LCD-Monitoren aller Anbieter. Die 
UnregelmaBigkeiten ruhren von einem oder mehreren defekten Pixein 
bzw. Subpixein fier. 

■ Ein Pixel besteht aus einem roten, einem grunen und einem 

blauen Subpixel. 

■ Ein defektes Pixel leuchtet entweder stdndig (heller Punkt auf 
dunklen Hintergrund) oder bleibt immer dunkel (dunkler Punkt 
auf hellen Hintergrund). Das leuchtende Pixel fdllt starker auf als 

das dunkle. 

■ Ein defektes Subpixel fdllt weniger auf als ein defektes Vollpixel, 
da es klein ist und nur auf einem bestimmten Hintergrund 
sichtbar ist. 

Der Bildschirm des HP f 1 904 Monitors weist maximal folgende 
Fehler auf: 

■ Weniger als 5 Dot-Fehler 

■ 0 Pixelfehler (vollstdndiger Pixel) 

■ 3 helle Subpixelfehler (maximal) 

■ 5 dunkle Subpixelfehler (maximal) 

■ Maximal zv/ei nebeneinander liegende fehlerhafte Pixel 

(mit weniger als 2,5 mm Abstand zwischen den Pixelrdndern) 

■ Maximal zv/ei nebeneinander liegende fehlerhafte Pixelpaare 

Um defekte Pixel zu erkennen, betrachten Sie den Bildschirm unter 
normalen Betriebsbedingungen, im normalen Betriebsmodus und 
bei einer unterstutzten Auflosung und Bildwiederholfrequenz aus 
einem Abstand von 50 cm. 
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HP geht davon aus, dass die Herstellung von Bildschirmen standig 
verbessert wird, und dass Bildschirme in Zukunft ohne duBerliche 
Mangel angeboten werden konnen. Dabei ist HP stdndig bestrebt, 
seine Richtlinien an die laufenden Verbesserungen anzupassen. 

Benutzerdefinierter Anzeigemodus 

Das Signal der Grafikkarte kann u. U. einen nicht voreingestellten 
Modus erfordern: 

■ Wenn Sie keine Standard-Grafikkarte verwenden. 

■ Wenn Sie keinen voreingestellten Modus verwenden. 

In diesen Fallen mussen Sie moglicherweise die Bildschirmparameter 
uber das OSD neu einstellen. Sie konnen an einzelnen oder 
an alien Modi Anderungen vornehmen und diese speichern. 
Der Monitor speichert die neuen Einstellungen automatisch und 
erkennt den neuen Modus ebenso wie einen voreingestellten 
Modus. Zusdtzlich zu den 1 6 voreingestellten Modi konnen vier 
benutzerdefinierte Modi eingegeben und gespeichert werden. 

Energiesparfunktion 

Im Normalbetrieb liegt die Leistungsaufnahme des Monitors unter 
40 Watt. Die Betriebsanzeige leuchtet grun. 

Der Monitor verfugt jedoch auch uber eine Energiesparfunktion. 
Sobald der Monitor keine horizontalen und/oder vertikalen 
Synchronsignale mehr empfdngt, schaltet er auf geringen 
Stromverbrauch urn. Der Monitorbildschirm wird dunkel, und 
die Betriebsanzeige leuchtet gelb. In diesem Energiesparmodus 
verbraucht der Monitor weniger als 2 Watt. Der Normalbetrieb 
wird nach einer kurzen Aufwdrmphase wieder aufgenommen. 

Anieitungen zum Einstellen der Energiesparfunktionen (manchmal 
auch als Energieverwaltungsfunktionen bezeichnet) finden Sie in 
Ihrem Handbuch. 



Die oben beschriebene Energiesparfunktion kann nur genutzt 
werden, wenn der Monitor an einen Computer angeschlossen ist, 
der ebenfalls Energiesparfunktionen unterstutzt. 
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Uber die Einstellungen der Energiesparfunktion konnen Sie auBerdem 
festlegen, dass der Monitor nach einem bestimmten Zeitraum auf 
geringen Stromverbrauch umschaltet. Wenn der Monitor auf geringen 
Stromverbrauch umgeschaltet hat, blinkt die Betriebsanzeige gelb. 
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Hinweise zu den 
Zulassungsbedingungen 



FCC-Hinweis 

Dieses Gerdt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten 
fur digitale Gerdte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der 
FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen 
ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei hduslichen 
Installationen. Das Gerdt erzeugt und verwendet hochfrequente 
Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den 
Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, 
konnen Storungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In 
Ausnahmefdilen konnen bestimmte Installationen aber dennoch 
Storungen verursachen. Sollte der Radio- oder Fernsehempfang 
beeintrdchtigt sein, was durch Bin- und Ausschalten des Gerdts 
festgestellt werden kann, empfiehit sich die Behebung der Storung 
durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen: 

■ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus. 

■ VergroBern Sie den Abstand zwischen Gerdt und Empfdnger. 

■ Stecken Sie den Netzstecker des Gerdts in eine andere Steckdose 
ein, so dass Gerdt und Empfdnger an verschiedene 
Stromkreisen angeschlossen sind. 

■ Wenden Sie sich an Ihren Hdndler oder an einen erfahrenen 
Radio- oder Fernsehtechniker. 
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Anderungen 

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass 
Gerdte, an denen Anderungen vorgenommen wurden, die von der 
Hewlett-Packard Company nicht ausdrucklich gebilligt wurden, 
vom Benutzer nicht betrieben werden durfen. 

Kabel 

Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen mussen geschirmte Kabel 
mit RFI/EMI-Anschlussabschirmung aus Metall verwendet werden. 

Konformitatserklarung fur Gerate mit 
dem FCC-Logo - nur USA 

Dieses Gerdt entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. 
Der Betrleb unterliegt folgenden zwei Einschrdnkungen: 
(1 ) Das Gerdt darf keine schddlichen Stdrungen erzeugen und 
muss (2) empfangene Stdrungen aufnehmen, auch wenn diese 
zu Betriebsstdrungen fuhren kdnnen. 

Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter folgender 
Adresse: 

Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 530 11 3 

Houston, Texas 77269-2000, USA 

In den USA kdnnen Sie auch folgende Telefonnummer anrufen: 

1-800474-6836 

Informationen zu diesen FCC-Hinweisen erhalten Sie unter 
folgender Adresse: 

Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

In den USA kdnnen Sie auch folgende Telefonnummer anrufen: 

(281) 514-3333 

Geben Sie zur Identifikation des Gerdts die Teilenummer, 
Seriennummer oder Modellnummer an, die sich auf dem Gerdt 
befindet. 
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Hinweis fur Kanada 

Dieses digitals Gerdt der Klasse B halt alle Grenzwerte ein, die in 
den kancdischen Richtlinien fOr funkstorende Gerdte festgelegt 
sind. 

(Avis Ganadien) 

Get appcreil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

EU-Hinweis 

Produkte mit dem CE-Zeichen erfiiiien die Anforderungen der 
von der Europdischen Kommission verabschiedeten EMV-Richtlinie 
(89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG). 

Dies impliziert die Ubereinstimmung mit den folgenden europdischen 
Normen (in Klammern sind die entsprechenden internationalen 
Normen angegeben): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Funkstdrungen von 
informationstechnischen Einrichtungen 

■ EN55024 (IEC6 1000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - EMV 
(Fachgrundnorm Storfestigkeit) 

■ EN6 1 000-3-2 (IEC6 1 000-3-2) - EMV 
(Grenzwerte fur Oberschwingungsstrdme) 

■ EN61 000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - EMV 

(Grenzv/erte fiJr Spannungsschwonkungen und Flicker) 

■ EN 60950 (IEC950) - Sicherheit von IT-Einrichtungen 
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Japanischer Hinweis 

rrofittfi. ■[t«^a^g^s«»*a±Sfijm«^ (vccd ©s» 

Korea nisc her Hinweis 

EPA Energy Star-Konformitdt 



Monitore, die mit dem Energy Star® Logo versehen sind, erfullen 
die Anforderungen des EPA Energy Star-Programms. Als Energy 
Star-Partner stellt die Hewlett-Packard Company fest, dass dieses 
Produkt den Richtlinien von Energy Star zur effizienten Energienutzung 
entspricht. Ausfuhrliche Informationen uber die Verwendung 
der Energiesparfunktionen finden Sie im Abschnitt uber 
die Energiesparfunktionen in Ihrem Handbuch. 
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Anforderungen an das Netzkabel 

Das Netzteil des Monitors ist mit einer automatischen 
Spannungsumschaltung (ALS) ausgestattet. Damit 
kann der Monitor mit Elngcngsspcnnungen zwischen 
1 00-1 20 V% oder 200-240 V% arbeiten. 

Dos Netzkobel-Set im Lieferumfong des Monitors (flexibles Kobel 
oder Netzstecker) entspricht den Benutzungsanforderungen des 
Landes, in dem Sie das Gerdt erworben haben. 

Wenn Sie ein Netzkabel fur ein anderes Land erwerben mussen, 
sollten Sie ein Netzkabel gemdl3 den in diesem Land gultigen 
Bestimmungen kaufen. 

Das Netzkabel muss fur das Produkt und fur die auf der 
Gerdtebescfiriftung des Produkts angegebene Spannung und 
Stromstdrke geeignet sein. Die Spannungs- und Stromwerte des 
Kabels sollten fiofier sein als die Spannungs- und Stromwerte, 
die auf dem Produkt angegeben sind. Daruber hinaus muss der 
Querschnitt der Leitung mindestens 0,75 mm^ (1 8 AWG) 
betragen, und die Ldnge des Kabels muss zwiscfien 1,80 m und 
3,60 m liegen. Sollten Sie Fragen zum erforderlichen 
Netzkabeltyp haben, wenden Sie sich an Ihren HP Servicepartner. 

Ein Netzkabel sollte so verlegt werden, dass niemand darauf 
treten oder daruber stolpern kann und es nicfit durcfi darauf 
oder dagegen gestellte Gegenstdnde gequetscht wird. Besondere 
Sorgfalt ist im Hinblick auf den Stecker, die Steckdose sowie 
die Stelle geboten, an der das Kabel aus dem Gerdt austritt. 
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Herzlichen Gluckwunsch! 

Der von Ihnen gekoufte Bildschirm trdgt das TCO '03-Siegel. 
Dies bedeutet, dass Ihr Bildschirm noch einigen der strengsten 
Anforderungen im Hinblick ouf Quolitdt und Umweltschutz 
konzipiert, gefertigt und getestet wurde. Dos ouf diese Weise 
entstondene Hochleistungsprodukt, das nach benutzerfreundlichen 
Gesichtspunkten entwickelt wurde, minimiert auBerdem negative 
Auswirkungen auf die naturliche Umwelt. 

TCO '03-zertifizierte Bildschirme weisen u. a. folgende Merkmale 
auf: 

Ergonomie 

■ Gute visuelle Ergonomie und Bildqualitdt zur Verbesserung 
der Arbeitsumgebung des Benutzers und zur Reduzierung 
von Sehproblemen und Uberanstrengung der Augen. 
Wichtige Parameter sind Luminanz, Kontrastauflosung, 
Reflexionsgrad, Farbv/iedergabe und Bildstabilitdt. 
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Energie 

■ Der Bildschirm schaltet nach einer festgelegten Zeitspanne 
in den Energiesparmodusmodus - eine gleichermalien 
benutzer-und umweltfreundliche Funktion. 

■ Elektrische Sicherheit. 

Emissionen 

■ Elektromagnetische Felder. 

■ Gerduschemissionen. 

dkologie 

■ Das Produkt muss fur das Recycling vorbereitet sein, 
und der Hersteller muss uber ein zertifiziertes System fur 
den Umweltschutz verfugen, wie beispielsweise EMAS 
Oder ISO 14000. 

■ Informationen zum HP Recyclingprogramm finden 
Sie ouf der Hewlett-Packard Website unter: 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recyc I e/ h a rd wa re . h tm I 

■ Grenzwerte fur: 

□ Chlor- und bromhaltige Flammschutzmittel und Polymere 

□ Schwermetalle wie Cadmium, Quecksilber und Blei 

Die in diesem Gutesiegel enthaltenen Anforderungen wurden 
von der TCO-Entwicklungsabteilung in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern, Experten und Benutzern aus aller Welt 
entwickelt. Seite Ende der 80er Jahre engagiert sich TCO fur die 
Entwicklung von benutzerfreundlicheren IT-Gerdten. Unser 
Gutesiegelsystem wurde 1992 fur Bildschirme eingefuhrt und ist 
heute gefragt bei Benutzern und IT-Herstellern auf der ganzen 
Welt. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.tcodevelopment.com 
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